HITACHI 

日立液晶テレビ専用天吊リユニッ 


型式 

TB-LTA00A2 設置説明書 


このたびは日立液晶テレビま用天吊りユニットをお買い上げいただき、まことじありがとうございました。 
正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。 

お読みになつたあとは、必ず保管してください。 


◎ この液晶テレビ天吊りユニットは、次の日立液晶テレビ専用です。 

【取かけ対象製品】 

mg-Nl, L29-N1, L1H1' L3H1' L26-K1, L32-K09 、 L26-K09, L22-K09, L19-K09, L26-HP09, L22-HP09, L32-XP08 、 
曰立巧晶テレビ in-mi L32-HP07 附、 L32-H07 曲 ' じ 6-HP07 曲 ' L26-H07 (B)' L22-HP07 (B)' L22-H07 附 ' U 卜り 07 曲 ' 

L32-HP05(B), L32-H05 曲/州)， L26-HP05 阳' L26-H05 曲 / 刚1 , L22-HP05 阳' L22-H05 (B) / (i) , L19-H05 (B) / (i) 


※本適用機種の記載は2012年11ち現在のものであり、最新の適用機種と組付け説巧は日立の WE 己の製品情報 

「 http :// av . hitachi . CO . jp / tv /」 「 httpV / hitachi - ls . co . jp 」 などをご費頂き、最新のオプシヨン設置説明書をご覧くださし、。 



■ 液晶テレビの取付けには特別な巧術が必要です。お客様による工事は一切行わないでくださし、。 
■ 設置は、必ず取付け工事業をに依頼してください。 

■取付け不備、取おい不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 


◎ 販売店様、工事店様へ 

• お客なのま全のため取付け場所の強度じは、あ晶テレビおよび天吊リユニットの荷重に耐えるよう十分を意のうえ、 
設計施工をお願いいたします。 

• 各取付けに際しては、必ず2人な上で行ってください 

• 設置説明書で指定されているネジや固定具は全数確実に取りつけてください。。 


部品構ぶ表 











































使用上のご注意まをに正しくおないいただくために 


給表示について 


• 製品をを全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財を 
への損害を未然に防止するために、次のような給表示をしています。 


A 警告 

■ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能 
性が想定される内容を示しています。 

A 、、 -rV 

■ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ 

A 注思 

れる内容および物的損害の発生が想をされる内容を示しています。 


A h この記号は;ま意（警告 
を含む）を促す内容を 
示します。 

A 

ミ主意（一般） 


® ■この記号は禁止の行為 
であることを示します。 

0 ® 

禁止(一般）分解禁止 


• ■ この記号は指示の行為 

であることを示します。 

〇 を 

指示（一般）電源プラグを 

コンセントから抜くこと 


安を上のごミ主意 


A 警告 



■ 異常が発生したら液晶テレビの電源プラグを巧き、 
人が近寄れないよう処置してください。 

万一、■液晶テレビのガタや振動が激しい、 

-取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、 

などの異常が態でご使巧になると、傷害の原因になります。 
異常が発生したらすぐに、 

① 液晶テレビの電源スイツチを OFF にしてください。 

② 電源プラグをコンセントから巧いてください。 

③ 人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。 

④ 販売店、工事業者に連絡してください。 



0 

工事業者おか 
取巧い禁止 


■天吊リユニットの設置や角度の調整を行う際は、必ず 
販売店、工事業まに依頼してください。 

誤った取付け、調整を行った場合、液晶テレビが落下して傷 
害の原因になります。 
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設置場所について 


A 警告 



0 


■天吊リユニットを設置する天井面は、液晶 
テレビと天吊リユニット等の総合荷重に長 
期間十分耐え、また地震や想定される震動 
や外力に十分耐える施工を行って〈ださい。 

誤った取付け、調整を行った場合、液晶テレビが 
落下して傷害の原因になります。 

♦荷重は必ず梁などの堅牢な構造材で受けるよう 
にし、ボルト、バネ座、ワッシャ、ナットで確 
実に取付けください。 

♦強度が不十分な天井面への直接取付けや、引抜 
力の信頼性がほい木ネジやアンカーネジは使巧 
しなし、でください。 

♦天吊リユニットを天井構造材じ取付けるための 
ネジ類は構造材に合った市販の呼び径10 ~ 12 mm 
用をご使巧ください。 



(液晶テレビ+天吊りユニット）の合計質量 


L3 9-N 1 

( 8.6kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =14. 6kg 

L29-N 1 

C 4.5kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =10.5kg 

L 1 9-N 1 

( 2.4kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) = 8.4kg 

L32-K1 、 L32-K09 

( 8.8kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =14.8kg 

L26-K1 、 L26-K09 

( 6.9kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =12. 9kg 

L22-K09 

( 5.4kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =11.4kg 

L 1 9-K0 9 

( 4.2kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =10. 2kg 

L26-HP09 

( 7.2kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =13. 2kg 

L22-HP09 

( 5.7kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =11.7kg 

L32-XP08. L32-XP07 

(10.4kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =16.4kg 

L32-HP07 (B) 

( 9.2kg)+ 天ち リユニット （ 6.0kg) =15. 2kg 

L32-H07 (B) 

C 9.0kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =15.0kg 

L26-HP07 (B) 

( 7.4kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =13.4kg 

L26-H07 (B) 

( 7.2kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =13.2kg 

L22-HP07 (B) 

( 5.8kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =11.8kg 

L22-H07 CB) 

( 5.6kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =11.6kg 

L 1 9-H 0 7 (B) 

( 4.2kg)+ 天ち りユニット （ 6.0kg) =10.2kg 

L32-HPO 已 （ B) 

(11.7kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) =17.7kg 

L26-HP0 已 （ B) 

( 7.7kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) =13. 7kg 

L22-HP0 已 （ B) 

( 氏 6kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) = 11.6kg 

L32-H05 (B) / (W) 

(11.5kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) = 17.5kg 

L26-H05 CB) / (W) 

( 7.5kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) = 13.5kg 

L22-H05 (B) / (W) 

( 5.4kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) = 11.4kg 

L 1 9-H 0 5 CB) / (W) 

( 4.6kg)+ 天吊りユニット （ 6.0kg) =10. 6kg 
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A を意 


■温度や湿度の高いところ 
や、水のかかるところに 
取付けないでください。 

火なや感電の原因になる 
ことがあります。 


■エアーコン ディシ ヨナー 
の吹出し、 及び吸込み 口 
のそばに取付けないでく 
ださい。 

■ほこりや油煙、たばこの 
煙の多い場所に取付けな 
いでください。 

义巧の原因になることがあ 
ります。 





■あ動の多いところや、衝 
撃や大きな力がかかると 
ころに取付けないでくだ 
さい。 

落下や、破損による傷害の 
原因になることがあります。 



■通風孔をふさがないでく 
ださい。また周囲に十分 
に距離をとり通風をさま 
たげないようにしてくだ 
さし、。 

内部が高温になって义おの 
原因になることがあります。 


■スプリンクラーや感知器 
のそばに取付けないでく 
ださい。 

誤動作や感電の原因になる 
ことがあります。 


■水平面な外には取付けな 
いでください。また、あ 
おむけに取付けないでく 
ださい。 

破損による落下の原因や液 
晶テレビの異常な温度上昇 
による火災の原因になるこ 
とがあります。 


設置するとき 


A 警告 


〇 



■連結軸、スナップピンや 
ボルト、ネジ類は所定の 
場所に確実に取付けてく 
ださい。 

液晶テレビが落下してけが 
の原因になります 



■部品を改造しないでくだ 
さい。また、こわれた部 
品を使わないでください。 

巧晶テレビが落下してけが 
の原因になります 


〇 



〇 




■液晶テレビ側のテレビ取 
付金具と角度調整金具の 
引掛けつめが確実に入つ 
ていることを確認してく 
ださい。 

液晶テレビが落下してけが 
の原因になります 


■設置作業は必ず二人な上 
で行ってください。 

重量物が落下してけがの原 
因じなります。 


■頭や顔、手足をぶつける 
場所に設置しないでくだ 
さし、。 








































































天吊りユニット寸法図を参考に、天井強度が十分巧保されている設置場所をまめてください。また、天吊りユニット 
の高さ調節位置や画面の前傾角度、左右ち向角度も事前に設定してください。 

液晶テレビの寸法は機種により多少異なる場合があります。 


广 3 9 型 ） L 3 9 -N 1 

398.7 489.3 



IA 注意 I 

L 2 9 — N 1の取付け巧ピッチの中むは、テレビ画面の中む 
に対して左右方向にずれています。 

取付け工事時は、予めこのずれを考慮して設置してくださし、。 


IA を意 I 

L 3 9- N 1の取付け巧ピッチの中むは、テレビ画面の中む 
に対して左右ち向にずれています。 

取付け工事時は、予めこのずれを考慮して設置してくださし、。 


設置場所のスペース 


設置方法 
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〔 1 9 型 ） L 1 9 -N 1 


3 2 型/ 2 6 型/ 2 2 型/ 1 9型 
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82.3 




L32-K1 
L32-K09 
L32-HP07(B) 
L32-H07 旧） 

L32-XP08 

L32-XP07 

L32-HP05 職 
L32-H05 職 / 州 ) 

L26-K1 
L26-K09 
L26-HP09 
L26-HP07(B) 
L26-H07 旧） 

L26-HP05(B) 
L26-H05(B)/ 州 ) 

L22-K09 
L-22HP09 
L22-HP07(B) 
L22-H07 CB) 

L22-HP05 職 
L22-H05(B)/(W) 

L19-K09 
L19-H07 CB) 

L19-H05(B)/(W) 

A 

772 

778 

812 

639 

663 

535 

551 

462 

478 

B 

482 

519 

509 

405 

417 

344 

353 

300 

309 

C 

454 

471 

440 

506 

499.5 

536.7 

531.5 

545.8 

541 

D 

249 

283 

262 

211 

217 

181 

185 

158 

162.8 

E 

78 

69 

96 

77 

78.5 

77 

78.5 

70 

78.5 

F 

228.6 

194.8 

232.4 

187. 1 

191.4 

174.3 

177.9 

164.1 

174.2 

G 

385.9 

389 

406 

319. 1 

331.5 

267.3 

275.5 

230.9 

239 

H 

434.5 

412.8 

413.2 

357.9 

348. 1 

301.6 

308.5 

279.3 

283.2 

I 

318.2 

320.2 

331.8 

263.5 

274 

217.9 

224.9 

181.5 

213.8 
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c 天井取付部寸法 j 


お付（巧）4-か3 



■0 


f 

養 

备 

■0 

〇 


150 


180 


C 調節巧能範囲） 


高さ方向 ： SOOmm ( P 60 X 5段階） 

前傾角度: 0, 5,10,15, 20, 25° (6 段階) 

左ち方向角度：左ち各4日° (連続） 


天井巧付金具の巧付け 


1、仮組みを分解する 

①ガタ止めネジ4本をわずかにゆるめてくださし、。 
上記のネジはゆるめるだけで、おき取らないで 
ください。 


② スナップピン2個を巧き、角度調整金具が抜 
け落ちないよう保持しながら、連結軸2本を 
おいてください。 

③ 天井取付金具と角度調節金具を別々にしてく 
ださい。 



2、天井への取付け 

♦天井側のボルト類やワツシャ類、ナツト類は 
天井の構造に応じて適切な市販品をご使巧く 
ださい。ボルトは M 10〜 M 12とし、4力 
所で確実に固をしてください。 


♦天井取付金具の方向ラベルの矢印の向きが前 
になるように、天井に取付けてください。 
















































3、角度調節金具の取付け 

①はじめに、角度調節金具支柱部の保護テープ 
を剥がしてください。 


② 角度調節金具を天井取付金具に差し込んでく 
ださい。 

このとき、パイプの赤マークが見えない節囲 
で高さを調節して、連結軸2本を差し込んで 
ください。 

高さ方向は6 0 mm X 5段階=3 0 0 mm の 
調叙力《可肯巧'す 

また角度調節金具の連結穴を必ず2本の連結 
軸とも貫通させてください。 

③ 連結軸の先端の巧にスナップピン （2 本）を 
差し込んでください。 

④ ガタ止めネジ4本を締めつけて〈ださい。 

⑤ 回転止めネジ2本をゆるめて、画面の左ち方 
向の向きを調節してください。 

⑥ 回転止めネジ2本を締めつけてください。 



4、分解する場合（角度調整金具の取外し） 

① ガタ止めネジ4本をわずかにゆるめてくださし、。 
上記のネジはゆるめるだけで、おき取らないで 
ください。 

② スナップピン2個を巧き、角度調整金具が巧け 
落ちないよう保持しながら、連結軸2本を巧い 
てください。 

③ 天井取付金具と角度調節金具を別々にしてく 
ださい。 

































































ビ巧付金具を液晶テレビに巧付ける 


1、液晶テレビを水平な場所に置きます。 

-テレビのパネルを傷つけないように、 
水平な場所に柔らかい布などを敷き、 
その上に液晶テレビの正面（画面側) 
を下に向けて置いてください。 


2、液晶テレビにスタンドや、ケーブル類が付いている 
場合はそれらをはずして〈ださい。 

■スタンドベースの取り外しについて 

L 19- N 1 の場合 

A のなマークの箇所のネジ (3 x 10) 2本を取り外します。 



-スタンド支柱の取り外しについて 


L 19- N 1 の場合 


L 29- N 1 の場合 


L 39- N 1 の場合 


1、 スタンド支柱底部の3本のネジ 
を取り外し、スタンド支柱の力 
バーを外してください。 

2、 トルクヒンジを固定しているネ 
ジ （3 本）を外して、トルクヒ 
ンジを取り外してください。 



じの1> マークの 箇所のネジ（日 X 3 0) 
3本を取り外します。 



D の!> マークの 箇所のネジ （5 x 3 0) 
斗本を取り外します。 



お願い 

はずしたネジ類は、スタンドをお使いになる際に必要になりますのでスタンドと共に大事に保管してくだ'さし、。 
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3、テレビ取付金具を取付ける 

テレビ取付金具 A (2 個）を付属の M4X1 2 セムスネジ （4 本）で取付けてくださし、。 
締め付けトルクは約9 8 N ■ cm (lOkgf ■ c m ) としてください。 


M 4 X 12セムスネジ 


テレビ取付金具 A 



《 L39-N1 , L32-K1. L32-K09. L32-XP08, L32-XP07, 
L32-HP07 (B) , L32-H07 (B) , L32-HP05 (B) , 
L32-H05(B)/(W) 巧用時は付属の M6 X12 
セムスネジ （ 4 本）を使用してください。 


テレビ取付金具 A 


ネジ取付巧位置 


L 1 9-K0 9 

L 19 -H 0 7 做 

L 19 -H 0 5 ( 己 ）/ (W) 




L 

3 

2 - 

-K 

1 



L 

3 

2 - 

-K 

0 

9 


L 

3 

2 - 

-X 

P 

0 

8 

L 

3 

2 - 

-父 

P 

0 

7 

L 

3 

2 - 

-H 

P 

0 

7 (B) 

L 

3 

2 - 

-H 

0 

7 

(B) 

L 

3 

2 - 

-H 

P 

0 

已 （ B) 

L 

3 

2 - 

-H 

0 

5 

( 巳 ）/ (W) 


L 

2 

9 - 

-N 

1 



L 

2 

6- 

-H 

0 

7 

(B) 


L 

2 

6 - 

-K 

1 



L 

2 

2- 

-H 

P 

0 

7 (B) 


L 

2 

6 - 

-K 

0 

9 


L 

2 

2- 

-H 

0 

7 ( 巳） 


L 

2 

6 - 

-K 

0 

9 


L 

2 

6- 

-H 

P 

0 

5 (B) 


L 

2 

6 - 

-H 

P 

0 

9 

L 

2 

2- 

-H 

P 

0 

5 (B) 


L 

2 

2 - 

-H 

P 

0 

9 

L 

2 

6- 

-H 

0 

已 

(B) / 

(W) 

L 

2 

6 - 

-H 

P 

0 

7 ( 己） 

L 

2 

2- 

-H 

0 

已 

(B) / 

(W) 
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テレビ取付金具 A の引っ掛け部にテレビ取付金具巨を引っ掛け、付属の M 5 X 10セムスネジ （2 本）で 
テレビ取付金具 A とテレビ取付金具 B を固をしてください。 

締め付けトルクは約9 8 N ■ cm (lOkgf ■ C m) としてください。 


テレビ取付金具 A 
引っ掛け部 


テレビ取付金具 A 
引っ掛け部 


テレビ取付金具己 





M 5 X 10セムスネジ 

















液晶テレビをち度調節金具に巧付ける 


1、液晶テレビ背面に取付けたテレビ取付金具巨の引掛け切欠きを角度調節金具の受け軸に引掛けてくださし、。 




•液晶テレビは必ず2人政上 
で運んでください。 

•液晶テレビの電源コード等 
ケーブル類は全て取りはず 
しておいて〈ださい。 


引掛け切欠き 


© 





.受け軸 


角度調整を具 
前傾角度/取付ネジ組合せ 


引掛け切欠きと 
受け軸が完全 
に引掛かってい 
ることを確認し 
てください。 


1 




テレビお付金具已 



テレビ取付金具ネジ巧（ミ主） 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

角度調整金具 
ネジ巧 

A 

0度 

- 

10度 

- 

20度 

- 

B 

- 

5度 

- 

15度 

- 

25度 


ミま：現品にはがや5°等の表記はありません。 


2、液晶テレビの前傾角度を調節し、角度調節金具の両側からイ寸属の M6X 12セムスネジ2本で固定してくださし、。 
締め付けトルクは約9 8 N ■ cm (10 kgf - cm ) としてください。 
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電源コードなどケーブル類の配線 


1、配線の方ま 

•電源コードなどケーブル類は、付属のスパイラルチューブじ通して配線してください。 

スパイラルチューブは適切な長さにハサミ等で切ってご使用ください。 

♦電源コードなどのケーブル類を通したスパイラルチューブは、付属のクランプとか属の M 4 X 8ネジで支柱に固定して 
<ださい（最大6箇所）。 



天井 カバーの 巧付け 


天井カバーは、ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通さないタイプとケーブル（スパイラルチューブ）を 
天井内部に通すタイプ （ アウターパイプ巧とインナーパイプ用）の計3種類を用意しましたので必要に応じてご使巧 
くださし、。天井への巧加工（参考寸法）は異なりますのでご;'主意ください。天井への取付けネジ類は、天井の構造に 
応じて適切な市販品をご使用ください。 


ケーブル（スパイラルチユーブ） ケーブル（スパイラルチユーブ）を天井内部に通す 

を天井内部に通さないタイプ タイプ（アウターパイプ用とインナーパイプ用の2機種) 
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ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通さない場合の天井加工参考寸法 


M 4 ネジ用取付穴 （4 個所) 



ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通さない場合の設置側 

4 -ク 5( 巧） 
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ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通す場合の天井加工参考寸法 


M4 ネジ用取かけ巧 


— 


■苦 

29 

— 、 

\天井取付金具(パイプ中む) 


91, 7 


M4 ネジ用お付け巧 


~ ' - 

i— 



の 

LO 

U- 

29 

—N 

\\天井巧付金具(パイプ中む) 


91. 7 


ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通す場合の設置例 




(インナーパイプ用） （ アウターパイプ用） 
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液晶テレビ取付け 
対ま製品 


L39-N1 , L29-N1.L19-N1 , L32-K1 , L26-K1 , L32-K09, L26-K09, L22-K09, L1H09, L26-HP09, L22-HP09. L32-XP08, 
L32-XP07, L32-HP07 (B) , L32-H07(B), L32-HP05 (B) , L32-H05 瓜 / ㈱, L26-HP07 (B) , L26-H07(B), L26-HP05 臘 , 
L26-H05 (B) / (W) , L22-HP07 (B) , L22-H07 術 , L22-HP05 (B) , L22-H05 (B) /(W),U 9-H07 (B) , L19-H05 瓜 / 徘） 


質 


6 . 0 kg 


ちな素材 


鋼板 


表面処理 


シルバー塗装 


前傾角度調整 


0、5、10、15、20、25。 （6 段階） 


左ち角度調節 


±45 


上下方向位置調節 


3 0 0 mm ( P 60 mmX 5 段階） 


この天吊り ユニッ トは日立コンシューマエレク トロニ クス 
株式会社の認定を受け、株式会社ドリーム-ワールドが製 
造-販売するものです。 


除鞍き S . 


ワールト 


干4；38-0203静岡県磐田巿平間14 3 8 
TEL (0 5 3 8) 6 7- 1 6 6 6 


製品仕様 


外お寸ま 


単位 ： mm 
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(塑玻的 09=1) ^ 
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Printed in Japan 

































































































